
การติดตั้ง DD WOOD

นำไม�บัวทาบกับกำแพงให�ตั้งฉาก

ลากเส�นจากจ�ดตัดลงมาที่บัวจนสุด ตัดตามที่ลากเส�นไว� นำมาทาบเพ�่อให�แน�ใจว�าไม�ผิดพลาด

ทากาวพลังตะปู

หมายเหตุ     : รูปแบบการติดตั้งที่นำเสนอนี้สำหรับโครงสร�างบ�านที่ไม�เป�นมุมฉาก ในกรณีที่เป�นมุมฉากท�านสามารถตัด 
                      45 องศาได�เลย

ข�อควรระวัง : หลีกเลี่ยงระวังสารประเภทโซเว�น เช�น ทินเนอร� กาวตะปูแบบแห�งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน�าลายไม�เพราะอายทำ
    ให�เสียหายได�

บัวบน

ยึดด�วยตะปูลมไว� (ถ�าไม�ยึดด�วยตะปูลมก�จะต�อง
จับเอาไว� 4-5 นาทีเพ�่อรอให�กาวพลังตะปูแห�ง)

ก�อนจะติดบัวอีกด�านหนึ่งให�ทากาวที่มุมทุกครั้ง

ข�ดเส�นทั้งด�านบนและล�างเพ�่อมาร�คไว� ทำเหมือนขั้นตอนที่2 แต�ข�ดเส�นกับกำแพงอีกด�าน
หนึ่งเพ�่อหาจ�ดตัด
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