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นำบัวมุมไปทาบมุมในมุมหนึ่งของห�อง ในกรณี
ที่มุมมีขนาดเล็กกว�างานจะต�องวัดความยาว
เพ�่อนำไปตัดให�พอดีกับเสาอาคาร

นำไปตัดแล�วลองทาบเพ�่อให�แน�ใจว�าถูกต�อง ติดกาวร�อนตรงรอยเชื่อมด�านหลังไม� ทากาวพลังตะปู

ติดตั้งโดยกดไว�สัก 2-3 นาทีให�กาวเร��มพยุงตัว
หร�อใช�ป�นลมช�วยในการยึดก็จะไม�ต�องจับงาน
ค�างไว�

ใช�สีโป�วแต�มและรอสักพักจ�งเอาผ�าชุบน้ำหมาดๆ
เช็ดคราบที่ติดกะไม�บัวก็จะได�อุดรอยตามภาพนี้

ใช�พ��กันหร�อสำลีชุบสีแต�มแล�วนำไปแต�มรอยที่
โป�วไว�

ตัดตามขนาดที่วัดจากขั้นตอนที่ 1 นำข�้นไปทาบเพ�่อวัดขนาดมุมอีกด�านหนึ่ง
ตัวอย�างในภาพนี้คือวัดเพ�่อหาขนาดมุมนอก

ข�อควรระวัง : หลีกเลี่ยงระวังสารประเภทโซเว�น เช�น ทินเนอร� กาวตะปูแบบแห�งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน�าลายไม�เพราะอาจทำ
    ให�เสียหายได�บัวมุมสำเร็จรูป


